


1 

NIRA AVR USB Programmer ................................................................................... 3 یها یژگیو

4 .................................................................................................................. درایور نصب یراهنما

8 ......................................................... 8 و 10 ندوزیو یبرا USB ASP پروگرمر وریدرا نصب آموزش

Khazama AVR Programmer ........................................................ 13 افزار نرم از استفاده آموزش

eXtreme Burner .......................................................................... 16 افزار نرم از استفاده آموزش

فهرست 



 

 

2 
 

  

 از خرید شما مشتری گرامی ؛ضمن تشکر 

 امیدواریم با ارائه این محصول ، توانسته باشیم رضایت شما را در استفاده از
 کسب نماییم . نیرا سیستممحصولات شرکت  

از محصولات پر فروش این شرکت می  یکی دیگر شرکت نیرا سیستم AVRمیکروکنترلر  USBپروگرامر 
 باشد .

 کامپیوتر و لپ تاپ اشاره کرد .  USBاز جمله ویژگی های این محصول می توان به قابلیت اتصال به پورت 

 

 محتویات موجود در پک محصول به شرح زیر می باشد :
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 NIRA AVR USB Programmer ویژگی های

سبک و کوچک بودن

 قابلیت اتصال به پورتUSB کامپیوتر

 بالاتوانایی پروگرام کردن با سرعت 

 مراجعه به پایه و  استفاده در برد های طراحی شده  40قابلیت پروگرام کردن از طریق زیف(

(20صفحه 

عدم نیاز به منبع تغذیه خارجی

 . انجام کلیه ی عملیات مورد نیاز ) از قبیل : خواندن ، نوشتن ، پاك کردن ، تنظیم فیوز بیت ها و

 ) . . 

میکروکنترلرهای خانواده  انواع شتیبانی ازپAVR 

رفته و آی سی  Self-Programmingباشد، پروگرمر به مود  S.Pدر صورتی که جامپر روی حالت  .1
Atmega8 (انجام شده و نیاز به تغییر  زمان ساخت پروگرمرکار در  اینروی برد پروگرم میشود

(آن توسط کاربر نیست.
)در صورتی که کلاك میرود. Slow-Clockباشد، پروگرمر به مود  S.Cدر صورتی که جامپر روی حالت  .2

 375KHzاز  SCKباشد، بایستی جامپر در این حالت باشد، به این ترتیب  1.5MHzهدف، کمتر از 
کاهش میابد.  8KHzبه 

1

2
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 درایور راهنمای نصب

 .نمایید متصل رایانه به را دستگاه ابتدا. 1

 .شود می داده نشان رایانه به دستگاه اتصال بر مبنی پیغام یک. 2

 علامت یکبا  USBasp نام با گزینه یک دنبال به و ویندوز شده device manager . وارد قسمت3

  Device به  چگونه دانید نمی که صورتی در( د کنی راست کلیک آن روی بر و گشتهزرد  تعجب

Manager ،آن را  برویدsearch  کنید( 
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 .کنید کلیک …Update Driver Software گزینه روی بر . 4

 .کنید انتخاب را Browse my computer for driver software دوم گزینه. 5
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 .را  انتخاب کنید driver پوشه حاوی فایل  browseگزینه  روی بر کلیک با. 6

 

 

 



 

 

7 
 

 استفاده دستگاه از توانید می و شده حذف دستگاه درایور کنار زرد رنگ علامت کامل، نصب از بعد. 7

 .نمایید

را USB ASP درصورتی که نصب درایور موفقیت آمیز نبود به مرحله یک از نصب درایور رفته ، 

uninstall  .کرده و سپس مجددا از ابتدای کار مراحل را انجام دهید 
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 8و  10برای ویندوز  USB ASP پروگرمردرایور آموزش نصب 

این ویندوز ها  به این دلیل که درنصب نمی شود  10و  8 هایویندوز در USB ASP درایور پروگرمر

 مجاز نیستند.  10و  8تنها درایور های دیجیتالی قابل نصب هستند و درایور های غیر دیجیتال در ویندوز 

نصب کنید با ارور زیر روبرو خواهید  10یا  8روی ویندوز را  DRIVER USB ASP زمانی که بخواهید

 .شد

 

 

ویندوز را غیر  signature باید چک کننده 10و  8بر روی ویندوز جهت رفع این مشکل و نصب درایور 

 کافیست مراحل زیر را طبق تصاویر دنبال کنید.فعال کنیم. برای این منظور 

 در  را باز کنید .سپس update and  security  گزین ویندوز شده و   settings وارد منویابتدا 

 کنید. کلیک Restart now گزینه روی بر و یافتهرا   Advanced Startupبخش  recoveryقسمت

ویندوز، گزینه های مورد نظر را  searchدر قسمت    advance startupهمچنین می توانید با تایپ 

 بیابید.

 



 

 

9 
 

 

 

 .کنید کلیک Startup Settings رویپس از ریست شدن سیستم با صفحه زیر مواجه خواهید شد.  



 

 

10 
 

 را طبق تصاویر انتخاب کنید. Advanced Optionsو  Troubleshootو سپس گزینه های 
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 انتخاب را Disable driver signature enforcement گزینهکرده و  کلیکStartup روی  بر سپس

 کنید.
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کیبورد را بفشارید. ممکن است پس از انتخاب این  7انتخاب این گزینه می توانید دکمه شماره  جهت 

 گزینه سیستم شما مجددا ریست شود.

 .کنید نصب را درایور راحتی به توانید می حالا 
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 Bitburner ،ispprog ،sina prog ،SparkLoader2Setup64 ،Khazama نرم افزارهایآموزش استفاده از 

AVR Progamer  وeXtereme burner  در محتویات محصول گنجانده شده اند که در این فایل آموزش دو
 ارائه شده است: eXtereme burnerو  Khazama AVR Progamerنرم افزار 

 Khazama AVR Programmerاستفاده از نرم افزار  آموزش

 مورد نظر را از مسیر زیر انتخاب کنید  : ICجهت پروگرم کردن میکرو می بایست ابتدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را فراخوانی  AVRساخته شده توسط انواع کامپایلرهای میکروکنترلر  hexدر مرحله بعد می بایست فایل 
 نمود . این امر از طریق گزینه مشخص شده در شکل زیر انجام می پذیرد :
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داخل میکرو ، می بایست یکبار حافظه میکرو را پاك کرد که این امر حال قبل از انتقال برنامه مورد نظر به 
 از طریق گزینه مشخص شده در شکل امکان پذیر است :

 

 

 

 

 

در نهایت با انتخاب گزینه مشخص شده در شکل زیر، برنامه مورد نظر روی حافظه فلش میکرو ذخیره می 
منتظر   !FLASH Write OKشود. کاربر می بایست تا پایان انتقال کامل برنامه به میکرو و مشاهده پیغام 

 بماند .

 شکل زیر منوی مورد نظر را نشان می دهد :

 

 

 

 

 

( نبوده و Erase&Writeدیگر نیازی به سپری کردن دو مرحله قبل ) Auto Programنه با استفاده از گزی
موجود  را پاك کرده و برنامه را روی حافظه فلش ذخیره می کند. در صورت ICنرم افزار به صورت خودکار 

 نیز در این مرحله  انجام می پذیرد. EEpromبودن برنامه، عملیات  مربوط حافظه 
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نیز در دسترس می   Commandلازم بذکر است تمامی گزینه های ذکر شده در مراحل قبل از طریق منوی 
 Fusesبرای خواندن فیوزبیت ها و اعمال تغییرات مورد نیاز روی آن ها نیز از همین منو و گزینه  باشند.

and Lock Bits … .استفاده می شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متصل  USBدر صورتی که در اواسط کار با پروگرمر با پیغام خطای زیر مواجه شدید، کافیست یک بار کابل 
 شده به کامپیوتر و یا برد را جدا کرده و دوباره متصل نمائید. 
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  eXtreme Burnerاستفاده از نرم افزار  آموزش 

  

 

 

 

 

 

 مورد نظر را از مسیر زیر انتخاب کنید  : ICجهت پروگرام کردن میکر می بایست ابتدا 
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را فراخوانی  AVRساخته شده توسط انواع کامپایلرهای میکروکنترلر  hexدر مرحله بعد می بایست فایل 
 که در شکل زیر مشخص شده است امکان پذیر می باشد : Openنمود . این امر از طریق گزینه 

 

 

 

 

برنامه مورد نظر به داخل میکرو ، می بایست یکبار حافظه میکرو را پاك کرد که این حال قبل از انتقال 
 امر از طریق گزینه مشخص شده در شکل امکان پذیر است :

 

 

 

 

 

گزینه مورد نظر خود را انتخاب می کنیم . این گزینه  Write منویدر نهایت جهت پروگرام کردن میکرو از 
لازم به ذکر است گزینه  میکرو باشند . EEPROMمیکرو ، فیوزبیت ها و حافظه  FRLASHمی تواند حافظه 

All  . تمامی موارد ذکر شده را پروگرام می کند 

 شکل زیر منوی مورد نظر را نشان می دهد :
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که در شکل  Fuse Bits/Settingدر صورت نیاز به تنظیم فیوزبیت های مورد نظر می توان با انتخاب زبانه 
 زیر مشخص شده است تنظیمات لازم را انجام داد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به داخل میکرو ، پنجره ای به شکل زیر نمایان می شود و کاربر می بایست تا  HEXدر هنگام انتقال فایل 
در قسمت پایین سمت چپ  Closeپایان انتقال کامل برنامه به میکرو منتظر بماند تا هنگامی که دکمه 

 .  قرمز رنگ روی برد خاموش شود LEDو هم چنین  پنجره زیر روشن شود
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پایه نمایش داده  40در شکل زیر نحوه قرار گرفتن میکروهای مختلف ) از نظر تعداد پایه ( بر روی زیف 
 شده است :
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