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توس
ط اين سيستم ميتوانيد از هر نقطه از جهان که تحت پوشش 

شبکه موبايل باشد، مديريت کاملی بر وسايل و تجهيزات 
خانگی و اداری از جمله تابلو برق ،فلوتر ، پمپ و 

اين دستگاه با نصب بسيار . داشته باشيد مخازن آب خود
آسان اين امکان را برای شما فراهم ميکند که با 

قراردادن يک سيم کارت داخل دستگاه و با ارسال پيامک 
ی برقی را از هزاران يا زدن تک زنگ به آن هر وسيله

 .کيلومتر دورتر روشن و يا خاموش کنيد

ی برقی را سيلهو 16از طريق اين سيستم بسادگی ميتوانيد 
از طريق پيامک يا تک زنگ از هزاران کيلومتر فاصله و 

 .يا ريموت کنترل از فاصله ی صدمتری کنترل کنيد

 :LGF41 قابليت های مدل



 آمپر 10ولت  220شانزده خروجی        *

کنترل خروجی ها در سه حالت لحظه ای ، دايم و       *
 تايمردار از طريق پيامک،تک زنگ و ريموت

 قابليت کنترل يکی از خروجی ها از طريق تک زنگ*

ساعته جهت وصل  24قابليت زمانبندی دو خروجی بصورت       *
 يا قطع اتوماتيک در زمان های مشخص

قابليت تعريف زمان وصل برای چهار خروجی بصورت       *
 دقيقه 999مجزا از يک تا 

 مکاربر برای سيست 15مدير و  1قابليت تعريف       *

هشدار قطع يا وصل برق شهر از طريق پيامک در صورت       *
 اتصال به باتری پشتيبان

 قابليت اتصال باتری پشتيبان و شارژر هوشمند      *

 دو زبان فارسی و انگليسی      *

قابليت تغيير متن هشدار ورودی و خروجی ها از طريق       *
 پيامک توسط مدير به زبان فارسی

ورودی ديجيتال باز و بسته با قابليت ارسال چهار       *
 پيامک و تماس تلفنی در زمان تحريک

 دارای سنسور دمای ديجيتال      *

درجه  40ی هشدار دمايی از منفی قابليت تعيين محدوده      *
 درجه 80تا مثبت 

 گزارش گيری پيامکی از وضعيت خروجی ها و ورودی ها      *

 خورشيدی قابليت اتصال پنل      *



کليد ريست فکتوری جهت بازگردانی به تنظيمات       *
 کارخانه

 نصب و استفاده آسان بهمراه دفترچه ی راهنما      *

 ساعته تلفنی 18پشتيبانی       *

 اطلاع از مانده سيم کارت از طريق پيامک      *

 اضافه و حذف کاربران به دلخواه توسط مدير      *

 امنيتی غيرقابل نفوذدارای       *

 ريست هوشمند در صورت بروز مشکل در شبکه اپراتورها      *

 برد نامحدود      *

 تضمين عدم نويزپذيری و هنگ      *

 

 

 چگونه می توان خروجی ها را کنترل کرد؟ 

مثلا .جهت کنترل هر خروجی دستورات مجزايی تعريف شده است
 د،کافيست عبارتدر صورتی که بخواهيد خروجی اول وصل شو

A1 پس .را به سيم کارت موجود بر روی دستگاه ارسال کنيد
از اينکه پيامک شما به دستگاه رسيد، بلافاصله سيستم 

ی پيامک را بررسی کرده و شماره موبايل فرد ارسال کننده
حال در . در صورت مجاز بودن ، خروجی اول وصل ميگردد

 B1 ردد، عبارتصورتی که بخواهيد همان خروجی اول قطع گ
در صورت تمايل جهت وصل خروجی اول .را بايد ارسال کنيد

را به سيستم ارسال  C1 ای بايد عبارتبصورت يک ثانيه
 .کنيد



بعد از اينکه سيستم دستور شما را اجرا کرد، يک پيامک 
ی دستور ای به شخص ارسال کنندهبا متن از پيش تعريف شده

که بتوانيد متن اين اين قابليت وجود دارد . ميفرستد
 .پيامک را به زبان فارسی تغيير دهيد

 

ساعته چگونه عمل  24کنترل خروجيها بصورت زماندار 
 ميکند؟

از طريق اين قابليت می توانيد برای هر کدام از خروجی 
ای از ها که تمايل داشته باشيد تايمری را در محدوده

ع شبانه روز تنظيم تا خروجی موردنظر متصل و سپس قط
 .گردد

اين امکان وجود دارد بصورت همزمان دو تايمر را بصورت 
های مجزا برای يک خروجی و يا هر تايمر را برای خروجی

 .متفاوت فعال نماييد

خواهيد در هر شبانه روز خروجی برای مثال فرض کنيد می
قطع گردد و مجددا همان  13صبح وصل و ساعت  8اول ساعت 

قطع گردد و  19وصل و  15خروجی و يا خروجی ديگری ساعت 
برای . ساعت تکرار گردد 24اين روند بصورت دايمی هر 

اين منظور کافيست يکبار از طريق پيامک اين موارد را 
سيستم پس از هر بار  .گرددتنظيم تا بصورت مادام فعال 

وصل يا قطع خروجی يک پيامک هشدار به زبان فارسی برای 
مدير ارسال می کند که متن اين پيامک هشدار نيز توسط 

 .مدير قابل تغيير می باشد

 ورودی ها چگونه عمل ميکنند؟ 

اين دستگاه دارای چهار ورودی ديجيتال که ورودی های 
و ورودی چهارم با تحريک  اول، دوم و سوم با تحريک منفی

با تحريک و يا عدم .کندعمل می) ولت 12الی  4(مثبت
ای های هشدار از پيش تعريف شدهتحريک ورودی ها، پيغام

متن ورودی . گرددبه مدير و کاربر اول تا سوم ارسال می
تواند به زبان فارسی يا انگليسی يا ترکيبی از هر دو می

ارسی يا ترکيبی بود به در صورتی که متن شما ف. باشد



 60کاراکتر و در صورت انگليسی بودن تا  15تعداد 
 .باشيدکاراکتر مجاز به تعريف می

ها برای مدير و کاربران اول ، پيامک هشدار ورودی: توجه
 .گردددوم و سوم ارسال می

  

  

 چگونگی اطلاع از هشدار قطع و وصل برق شهر

ü       قطع يا وصل برق شهر از در صورت تمايل جهت اطلاع از
بايستی در قسمت پاور يک باتری به همراه طريق پيامک می

سپس سيم مثبت آدابتور . شارژر اتوماتيک قرار گيرد
ورودی Gدستگاه را به ورودی سوم و سيم منفی را به پين 

در اين صورت هر بار با قطع يا . چهار پين متصل نمائيد
دير و سه کاربر اول وصل برق شهر، پيامکی هشداری برای م

 .گرددارسال می

  

  

 کاربردها

 کنترل کولر و هيتر ، دزدگير : آپارتمانها و منازل
، کنترل لامپها و چراغها ، باز و بسته نمودن 

 ...دربهای اتوماتيک از راه دور و
 روشن کردن بلندگوها و پخش اذان از راه : مساجد

 ....دور و
 پمپهای آب ، کنترل چاههای آب ، کنترل : کشاورزی

آبياری اتوماتيک ، اطلاع از سطح آب چاه يا استخر، 
 ... آب ياري قطره اي ، اتصال به فلوتر و

 اطلاع از قطع يا وصل برق ، کنترل : گلخانه ها
سيستمهای سرمايشی گرمايشی ، باز و بسته کردن 

 ....پرده و سايبان و
 کنترل سيستم روشنايی و: فروشگاه ها.... 



 اتصال به آيفون و باز کردن : تمعدرب منزل و مج
 درب از طريق تک زنگ

 مکمل دزدگير ، هشدار اعلام تردد ، کنترل : ويلاها
سيستم آبياری ، خاموش و روشن نمودن چراغها و 

سيستمهای سرمايشی و گرمايشی ، پر کردن استخر و 
 ....جکوزی و فعال کردن سونا و

  ری: شرکت های ارائه دهنده ی خدمات اينترنتی 
استارت کردن دکل های مخابراتی از راه دور از 

 طريق پيامک

 ری استارت کردن :دستگاههای خود پرداز بانک
 خودپرداز در مواقع اضطراری

 کنترل هواکش ها ، اندازه گيری دما ، : مرغداريها
هشدار تغيير دما ، فعال کردن سيستم تغذيه 

ری استارت کردن : اتاق سرور.... مکانيزه و
کامپيوترها از راه دور ، اطلاع از قطع و يا وصل 
شدن برق ، اطلاع از بالا رفتن دمای اطاق سرور ، 

 ....اطلاع از خاموش شدن سرور و

 ده روز ضمانت عودت وجه

 يک سال گارانتی تعويض

 سال خدمات پس از فروش 5

 

 :محتويات جعبه

 دستگاه

 آمپر 5ولت  12آدابتور صنعتی 

 GSMآنتن 

 ريموت

 کابل تغذيه

 دفترچه ی راهنما

 پيچ و رول پلاک



 

 

 

 

 

 


